Identificacion CE kronol ooring]

LAMPERTSWALDE

Declaracion de conformidad CE 1

El fabricante: Kronoflooring GmbH Lampertswalde, Miihlbacher Strasse 1, D-01561

Lampertswalde (Alemania)

declara en este documento que

el producto: suelos laminados Kronoflooring de 6mm a 12mm de grosor
cumple la norma: EN 14041:2004

, siempre y cuando se instale de acuerdo con las instrucciones de uso y se

utilice en aplicaciones convencionales.
Identificacion: para certificar la conformidad, se usa el sistema 3.

Descripcién del producto: Kronoflooring DPL — Los parquets laminados son paneles para suelos segin
la definicion de EN 13329. Opcionalmente, pueden equiparse con una capa
SAS de 0,1mm, una capa de fibras verdes de 2,5mm 6 una capa de fibras

verdes de 2,5mm y una capa SAS (sin efecto antiestatico).

Propiedades: Clase de incendio: Cim sl
Contenido en pentaclorofenol: <5 ppm
Emision de formaldehidos: El
Resistencia al deslizamiento: Clase técnica DS
Resistencia térmica: <0,0912m*K/W
Entidades certificadoras: eph

Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
D-01217 Dresden (Alemania)

MPA Dresden GmbH
Fuchsmiihlenweg 6F
D-09599 Freiberg (Alemania)

Representantes autorizados: Sr. Pichler Sr. Oberbauer Dr. Dohring

Funcién: Director Dire, Director opergtivo del taller |
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Lampertswalde, 04.08.2008 Firma Firma
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